
•  Débourrage ultra-rapide et de grande qualité, de 60 à 120 pièces / 
heure, en fonction du type de pièces décochées (culasses, corps de 
pompe, tubulures d’admission) et du nombre de pièces par cycle...

• C’est une machine conçue «sur mesure» selon les exigences du client
• Elle est livrée avec tous ses périphériques
• Réduction importante des coûts de production
• Faible coût d’entretien
• Nette amélioration des conditions de travail
• Service après-vente assuré
• L’isolation phonique est incluse dans la fourniture

Les points forts de la débourreuse Sinex :



• Niveau sonore < 85 dba @ 1 m

• Chargement manuel ou robotisé
• Pièces jusqu’à 60 kg
•  Dimensions des pièces (Lxlxh) :  

450x300x250 mm
• Pression pneumatique : 6 bars
• Grande efficacité de décochage
• Sable restant : 3 g max. sans boulettes
• Trémie de récupération du sable incluse
• Durée standard d'un cycle* : 60s
• Percussion* = 15 s
• Vibration* = 45 s (incluant le cycle de soufflage)

•   Les temps de percussion, de vibration 
et de soufflage peuvent être ajustés 
Puissance : de 2x2,2 kW à 2x11 kW

www.sinex-industrie.com


